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Rechtsgrundlagen

a) §9 Abs.1und 7 Baugesetzbuch (BauGB) Teil A in der Fassung der Bekannt- «
machung vom 27.08.1997 (BGBI. | S. 2141) mit den jeweiligen Anderungen.

b) Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990, (BGBI. 1
S.132) mit den jeweiligen Anderungen.

c) Planzeichenverordnung (PlanzVO), Verordnung (iber die Ausarbeitung der Bau-
leitplane und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 —
PlanzVO 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 |, S. 58).

d) Landesbauordnung fur Baden-Wiirttemberg(LBO) in der Fassung vom
08.08.1995 (GBI. S. 617) mit den jeweiligen Anderungen.

Riumlicher Geltungsbereich

Der Bebauungsplan setzt die Grenzen seines raumlichen Geltungsbereiches
fest ( § 9 (7) BauGB). Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle bis-
herigen planungs-u. bauordnungsrechtlichen Vorschriften und Festsetzungen
innerhalb des raumlichen Geltungsbereiches auler Kraft.

Textliche Festsetzungen

In Erganzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

. Planungsrechtliche Festsetzungen
(§9 (1) BauGB und BauNVO)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1 -15 BauNVO)

14 MI=  Mischgebiet (§ 6 BauNVO).

Zulassig sind die in § 6 Abs. 2 BauNVO Nr. 1,2 und 4-6 genannten bauli-

. chen Nutzungen sowie die in Nr. 3 genannten baulichen Nutzungen Ein-
zelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften. Die gem. § 6 Abs. 3
BauNVO ausnahmsweise zugelassenen Anlagen sowie die in § 6 Abs. 2
Nr. 3 BauNVO genannten Beherbergungsbetriebe sind nicht zulassig.
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1.2

2.1

2.2

2.3

GEEF - Eingeschrinktes Gewerbegebiet (§ 8 BauNvVO i.V.m. § 1
Abs. 5und 9 BauNVO)

Zulassig sind die in § 8 Abs. 2 BauNVO Nr. 1,2 und 4 genannten baulichen
Nutzungen. Die gem. § 8 Abs. 3 BauNVO Nr. 3 ausnahmsweise zugelas-
senen Anlagen sind nicht Zulassig.

Zulassig sind bauliche Nutzungen, sofern sie das Wohnen im benachbar-
ten Mischgebiet nicht wesentlich stéren und das Wohnen nérdlich der Sin-

delfinger StraRe nicht stéren.

Im Genehmigungsverfahren st dies ggf. durch eine gutachterliche Bewer-
tung sicherzustellen.

MaB der baulichen Nutzung (§16 Abs. 2 u. 3, §17 und §18 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse und Héhe der baulichen Anlagen (§16 Abs.
3 und §18 BauNVO) :

Die Hohe der baulichen Anlagen bemisst sich nach der maximalen Geb&ude-
héhe (GHmax).

Auf die Hinweise zur Zul3ssigkeit von Bauhéhen und die Erfordernis von |uft-
rechtlichen Genehmigungen unter I11. 10. Héhenentwicklung im Bauschutzbe-
reich fur den Flughafen Stuttgart wird verwiesen.

Strassenseitige Grundstiicksldnge

Die GHmax bezieht sich auf das im mit-
tel gemessene Stralenniveau der stra-
Renseitigen Grundst[]ckslénge (siehe
nebenstehende Skizze). MaRgebend ist
die der ErschlieBung dienende StraRe.
Bei Eckgrundstiicken gilt der Mittelwert
der angrenzenden und der ErschlieRung
dienenden Stralen.

Grundfldchenzahl (§16 Abs. 3 und §17 BauNVO)

z.B. 0,4 = Grundfléchenzahl, siehe Planeinschrieb

GeschoBflichenzahl (§16 Abs. 4 und §17 BauNVO)

zB.0,8= GeschoRfléchenzahl, siehe Planeinschrieb
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3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 BauNVO)

0= offene Bauweise

4. Fliachen fiir Stellplitze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 12 Abs. 6 BauN-
VO). :

Oberirdische Stellplatze sind auf den tiberbaubaren und nicht Giberbaubaren
Grundsticksflachen zugelassen.

5. Fliachen zur Herstellung des StraBenkorpers (§ 9 Abs. 1 Nr. 26
BauGB)

SYSTEMSKIZZEN:

Zur Herstellung der Strallen
und Wege sind in den an 6f-
fentlichen Verkehrsflachen
angrenzenden Grundstiicken
Flachen festgesetzt, in denen
unterirdische Stiitzbauwerke,
Aufschittungen und Abgra- /
bungen entlang der Grund- Seillichar Sichorhails- Sellicher Sichorhelia-
stiicksgrenze zu dulden sind. roum aem- MO

| '
= Strassen
S ohne

Gehweg B

3 Slrafle
) StraBe \k\ Tﬁ’ﬁ Pu’lkau/II/

Kabelvertellerschrank

-
~
=
et

Baumbeel

6. Schutz vor schiadlichen Umwelteinwirkungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 23
BauGB und Nr. 24 BauGB

PASSIVER LARMSCHUTZ:

Zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen (Larm) sind an den Gebé&u-
den entlang der Sindelfinger- und HohewartstraRe die zum Aufenthalt bestimm-
ten Raume auf die von den Verkehrswegen abgewandten Gebaudeseiten anzu-
ordnen.

Fur Aufenthaltsrdaume, die der Sindelfinger- und Hohewartstrale zugeordnet
sind, ist ein Nachweis eines Mindestschalldamm-MaR R*w,res der Auenbautei-
le von Aufenthaltsraume an den betroffenen Gebaudefassaden im Baugeneh-
migungs-Verfahren entsprechend den in der Anlage 2.2 (siehe schalltechnische
Untersuchung) dargestellten Larmpegelbereichen nach DIN 4109 (Schallschutz
im Hochbau) vorzusehen.

Schalltechnische Gliederung der Gewerbegebietsflache:
Gewerbegebiets-Zone | Max.zulassiger Flachenschall-Leistungspegel (dB/m?
Grundsticksflache)
6-22 Uhr 22-6 Uhr
GE™* 47,5 0
GE®? 52,5 0
|GEE*™ 55 43

Genauere Hinweise sind aus der schalltechnischen Untersuchung nach DIN
18005, gefertigt von der PS Planungsgruppe Stadtebau vom Dezember 2002,
zu entnehmen.
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FLUGLARMSCHUTZ:

Das Plangebiet befindet sich in der Schutzzone 2 des Larmschutzbereiches flr
den Flughafen Stuttgart. Im gesamten Plangebiet ist durch Fluglérm mit einem

energiedquivalenten Dauerschallpegel von 68 db(A) zu rechnen, so dass an al-
len Gebauden im Plangebiet eine Uberschreitung der schalltechnischen Orien-
tierungswerte der DIN 18005 (60 dB(A) ftr Mischgebiete und 65 dB(A) fur Ge-

werbegebiete) zu verzeichnen sein wird.

Nach § 6 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglarm vom 30. Marz 1971 durfen
Wohnungen innerhalb der Schutzzone 2 nur errichtet werden, sofern sie den
Schallschutzanforderungen der entsprechenden Verordnung nach dem Gesetz
zum Schutz gegen Fluglarm gentigen. Das bewertete Bauschalldammmafl Rw
der Umfassungsbauteile von Aufenthaltsraumen muss danach mindestens 45
dB(A) betragen. Die ausreichende Bauschalldammung ist, sofern nicht die in § 4
der Schallschutzverordnung aufgefithrten Bauteile verwendet werden, durch das
Prifzeugnis einer bauaufsichtlich zugelassenen Prufstelle nachzuweisen.

Zur Gewihrleistung ungestérter Nachtruhe ist der Einbau von Schalldammluf-
tern in Schlafrdumen vorzusehen.

7 Pflanzgebot: Anpflanzen von Baumen und Striuchern und sonstige
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
Vom Standort kann aus erschlieBungs- oder versorgungstechnischen Griinden
bis 5 m entgegen der Planzeichnung abgewichen werden. Im Schutzstreifen von
Leitungen sind nur Anpflanzungen zulassig, die eine Endhéhe von maximal 3,00
m erreichen (z.B. Wildrosenarten, Kleingehdlze).

Auf Baugrundstiicken mit einer Flache tber 300 m2 ist pro Grundstiick mind. 1
Baum gemaR den Pflanzenlisten zu pflanzen, zu pflegen und bei Verlust zu er-
setzen. Bestehende bzw. durch Pflanzgebot festgesetzte Laubb&ume oder
Obststamme werden angerechnet.

Vorschlagsliste einheimischer, standortgerechter Biume und Straucher

Einzelstehende Baume Wildobstgeholze

Feldahorn (Acer campestre) Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
Spitzahorn (Acer platanoides) Wildapfel (Malus sylvestris)
Bergahorn (Acer pseudoplatanus) Wildbirne (Pyrus pyraster)
Winterlinde (Tilia cordata) Speierling (Sorbus domestica)
Sommerlinde (Tilia platyphyllos) Elsbeere (Sorbus torminalis)
Esche (Fraxinus excelsior) Vogelkirsche (Prunus avium)
Stieleiche (Quercus robur) Zwetschge (Prunus domestica)
Traubeneiche (Quercus petraea) Walnu (Juglans regia)
Rotbuche (Fagus sylvatica) Wildrosen-Arten (Rosa spec.)
Speierling (Sorbus domestica) Haselnuf (Corylus avellana)
Hainbuche (Carpinus betulus) Schlehe (Prunus spinosa)
Mehlbeere (Sorbus aria)
Feldahorn (Acer campestre)
Ulme (Ulmus minor)
Erle (Alnus glutinosa)
Streuobstbaum (Hochstamme von

ortlicher Bedeutung)
Straucher Kletterpflanzen

Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)
Schlehe Schwarzdorn  (Prunus spinosa)
Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)
Schwarzer Holunder ~ (Sambucus nigra)
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Eingriffl. WeiRdorn (Crataegus monogyna) Berg-Waldrebe (Clematis montana)
Pfaffenhiitchen (Euonymus europaeus) Hopfen (Humulus lupulus)
Liguster (Ligustrum vulgare) Weinrebe (Vitis vinifera)
Haselnuf (Corylus avellana) Knéterich (Polygonum auberti)
Kriechende Rose (Rosa arvensis) Jeldngerjelieber (Lonicere caprifolium)
Hunds-Rose (Rosa canina) WaldgeiRblatt (Lonicera periclymenum)
Essig-Rose (Rosa gallica)

Wein-Rose (Rosa rubiginosa) Selbstklimmer

Busch-Rose (Rosa corymbifera)

Feld-Rose (Rosa agrestis) Efeu (Hedera helix)
Himbeere (Rubus idaeus) Gewdhnlicher (Parthenocissus quin-
Zweigriffl. Wei3dorn (Crataegus leavigata) Wilder Wein quefolia)

Pflanzgebot von Einzelbdumen auf privaten Grundstiicken

Entsprechend den Eintragungen im Bebauungsplan sind Obst- und Laubbdume
gemaR der Pflanzenliste zu pflanzen, dauerhaft zu unterhalten und bei Verlust
gemaR der Pflanzenliste zu ersetzen.

Pflanzgebot von Einzelbdumen im StralBenraum

Die Anpflanzung erfolgt mit straRenraumgeeignete Baumarten gemal der
Pflanzenliste mit einem Stammumfang von mindestens 18 / 20 cm.
7. Nebenanlagen (§ 14 (1) BauNVO)

Nebenanlagen sind bis zu einer Flache von 20 gm innerhalb der tber-
baubaren Flachen zulassig.

Auf Flachen mit Pflanzgeboten oder Leitungsrechten sind Nebenanlagen
unzuléssig.

8. Fiihrung von Versorgungsanlagen und -leitungen
§ 9 (1) 13 BauGB und § 74 (1) 5 LBO)

Alle der Versorgung des Plangebietes dienenden Leitungen sind unterirdisch zu
verlegen. Freileitungen sind bei Neubauten nicht zugelassen.
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Ortliche Bauvorschriften

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 74 Abs. 6 LBO)

AuRere Gestaltung baulicher Anlagen nach § 74 Abs. 1LBO

1.

1.2

2.1

2.2

Dach- und Fassadengestaltung (§ 74 Abs. 1 LBO)

Reflektierende Oberflichenmaterialien sowie grelle Farben sind nicht zu--
lassig. Verglasungen werden durch diese Vorschrift nicht berthrt.

Die entsprechenden griinordnerischen Festsetzungen sind den jeweiligen
Pflanzgeboten zu entnehmen.

Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

Werbeanlagen als Dachaufbauten und Werbeanlagen mit beweglichem Licht
sind unzulassig.

Fur die Hohe von Werbeanlagen gelten die planungsrechtlichen Festsetzungen
(1.2.1), wobei gilt maximale OK Werbeanlage = maximale GH.

Stellplitze (§ 74 (2) 3 LBO)

Stellplatzverpflichtung fiir Wohnungen (§ 74 (2) 2 LBO)

Die Stellplatzverpflichtung fir Wohnungen (§ 37 (1) LBO) wird auf 1,5 Stellplat-
ze je Wohneinheit erhoht.

Ergibt sich bei der Berechnung der notwendigen Stellplatze eine Bruchzahl, so
wird aufgerundet.

Stellplatzgestaltung (§ 74 (2) 3 LBO)

Fur Wohnflachen gilt:

Um die Oberflachenversiegelung zu minimieren, missen die Park-, Abstell- und
Zufahrtsflachen mit wasserdurchlassigen Materialien ausgebildet werden (z.B.
Schotter, Rasenpflaster, sickerfahiges Verbundpflaster 0.4.). Stellplatze fur Pkw
sind generell mit wasserdurchlassigen Belégen zu versehen. Sie sind moglichst
zu begriinen (Schotterrasen, Rasenfugenpflaster, 0.4.).

Fiur Rollstuhlfahrer miissen barrierefreie Stellplatze erschitterungsarm befahr-
bar sein

Fur Gewerbeflachen gilt:

Stellplatze fur Pkw und LKW sind generell mit wasserundurchldssigen Belagen
zu versehen.

Niederspannungsfreileitungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO)

Freileitungen (Niederspannung) sind nicht zulassig.
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4. Stiutzmauern (§ 50 Abs. 1 Nr. 47 LBO)

Stitzmauern an 6ffentlichen Verkehrs- und Grunflachen sind bis zu einer Héhe
von 1 m zulassig. Darliberhinausgehende Geldndeunterschiede sind entspre-
chend anzubdschen. Stutzmauern zwischen Baugrundstticken sind generell zu-
lassig.

5. Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)
Bei Einfriedungen entlang von 6ffentlichen StraRen und Wegen ist ein Mindest-
abstand von 0,5 m einzuhalten. Die Héhe der Einfriedungen zu 6ffentlichen Fla-
chen und der freien Landschaft hin darf 1 m nicht tiberschreiten. Zaune sind zu

50 % mit Hecken oder / und Kletterpflanzen einzugriinen.

Aus 6kologischen und gestalterischen Griinden sind fur Pflanzungen zu 6ffentli-
chen Flachen hin Straucher zu verwenden.

6. Aufschiittungen und Abgrabungen (§ 50 (1) 67 LBO)

Aufschittungen und Abgrabungen sind bis max. 1,00 m Héhenunterschied ge-
genliber dem vorhandenen Gelande zulassig.
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Ill. Nachrichtliche Ubernahme von Festsetzun-
gen und Hinweise (§9 (6) BauGB)

1. Wird bei den Bauarbeiten Grundwasser erschlossen, ist gem. § 37 Abs. 4 Was-
sergesetz fir Baden-Wurttemberg zu verfahren.

2. Fur eine evtl. notwendige Grundwasserableitung wahrend der Bauzeit und eine.
Grundwasserumleitung wahrend der Standzeit von Bauwerken ist eine wasser-
rechtliche Erlaubnis erforderlich. Eine dauernde Grundwasserabsenkung ist nicht
zuldssig.

3. Bei Bodenfunden haben die am Bau beteiligten Firmen gem. § 20 Denkmal-
schutzgesetz Meldepflicht. Sie sind dem Landesdenkmalamt bekanntzugeben.

4. Es wird empfohlen, Dachrinnen und Fallrohre, wegen der damit verbundenen Be-
lastung der Gewdasser mit Schwermetallen, nur in Kunststoff oder kunststoffbe-
schichteter Ausfiihrung zu verwenden.

5. Die Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes (BodSchG), insbesondere § 4,
sind einzuhalten.

6. Grinflachen sind so zu gestalten, daR dort anfallendes Regenwasser weitestge-
hend versickern kann. AbflieBendes Regenwasser ist in den Regenwasserkanal
zu leiten.

7. Altlasten

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Sindelfinger StraRe/Hohewartstrale*
sind aus der flachendeckenden historischen Erhebung altlastenverdéchtiger Fla-
chen (HISTE) 3 Altlastenverdachtsflachen bekannt:

Sindelfinger Str, 3, Flurstiick 3119 "Metallwerk Steinenbronn”, HISTE Objekt-Nr.
STE 017. Eintrag im Altlastenkataster als "E" - Flache mit Erkundungsbedarf.

Sollte die im Plan eingezeichnete Flache von Erdarbeiten betroffen sein, kénnte
auf Altlastmaterial gestoRen werden. Vor Erteilung der Baufreigabe ist die Zu-
stimmung des Landratsamtes Boblingen - Wasserwirtschaftsamt (Altlastenbear-
beitung) einzuholen.

Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche Bo-
denbelastungen (z.B. Verdichtungen) auf das engere Baufeld beschrankt blei-
ben.

Baustoffe, Bauabfélle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeintrage
bzw. Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschlieRen sind.

Unbrauchbare und/oder belastete Béden sind von verwertbarem Bodenaushub
zu trennen und einer Aufbereitung oder einer geordneten Entsorgung zuzufiih-
ren.

Vor Erteilung der Baufreigabe auf Flurstiick 3119 ist die Zustimmung des Land-
ratsamtes, Wasserwirtschaftsamt (Altlastenbearbeitung) einzuholen. Es ist ein
Konzept zur Erfassung méglicher Verunreinigungen sowie die vorgesehene Ent-
sorgungskonzeption abzusprechen.

C:\Dokumente und Einstellungen\Mueller\Lokale Einsgllungen\Temporary Internet Files\OLKA\477TEXT-satzung | und Il - 2006-07-11.doc



Bebauungsplan “Sindelfinger-’Hohewartstralte I und [
Textliche Festsetzungen

10.

Eine Neubewertung der Flache kann erst nach Vorlage eines gutachterlichen
Nachweises erfolgen, dass ggf. vorhandene Bodenverunreinigungen ausgeraumt
sind bzw. keine Gefahrdung der Schutzgiiter von der Flache zu besorgen ist.

Anfallendes verunreinigtes Boden- bzw. verunreinigtes Abbruchmaterial ist ord-
nungsgemaf zu entsorgen bzw. wiederzuverwerten. Der Entsorgungsweg bzw.
die Behandlung und Wiederverwertung ist der unteren Abfallrechtsbehérde im
Landratsamt zu dokumentieren.

Im Bereich kunftiger Grunflachen sind zur Férderung der Versickerung und
Wasserspeicherféhigkeit des Bodens ggf. vorhandene Bodenverdichtungen .
durch tiefgehende Bodenlockerung ggf. in Kombination mit Bodenaustausch in
bisher versiegelten Bereichen zu beseitigen. Die Flachen sind anschlieRend mit
unbelastetem kulturfahigem Bodenmaterial anzudecken.

Bodenschutz

Unbrauchbare und/oder belastete Béden sind von verwertbarem Bodenaushub
zu trennen und einer Aufbereitung oder einer geordneten Entsorgung zuzufiih-
ren.

Solite im Rahmen von BaumaRnahmen organoleptisch, d.h. durch Geruch oder
optische Wahrnehmung auffalliges Material angetroffen werden, ist unverzuiglich
das Landratsamt Boblingen, Wasserwirtschaftsamt, zu benachrichtigen.

Der Baubetrieb ist so zu organisieren, daf betriebsbedingte unvermeidliche Bo-
denbelastungen (z.B. Verdichtungen) auf das enge Baufeld beschrankt bleiben.

Baustoffe, Bauabfélle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, daR Stoffeintrage
bzw. Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschlieRen sind.

Im Bereich kinftiger Griinflachen sind zur Férderung der Versickerung und
Wasserspeicherfahigkeit des Bodens ggf. vorhandene Bodenverdichtungen
durch tiefgehende Bodenlockerung ggf. in Kombination mit Bodenaustausch in
bisher versiegelten Bereichen zu beseitigen. Die Flachen sind anschlieRend mit
unbelastetem kulturfahigem Bodenmaterial anzudecken.

Geotechnik

Der Untergrund des Plangebiets besteht aus Filderlehm tiber einer Wechselfolge
von Tonstein- und Sandsteinbanken des Unterjuras (Angulatensandstein-
Formation). Da der Filderlehm bei jahreszeitlich wechselnder Durchfeuchtung
nahe der Geldndeoberflache schrumpft und quillt, diirfen Bauwerke nur unterhalb
1,5 m u. G. gegriindet werden.

Beim Ausheben von Baugruben, die in den Fels einschneiden, ist mit leicht und
schwer I6sbarem Fels der Klassen 6 und 7 nach DIN 18300 zu rechnen. Unter
harten Sandsteinbanken kann aufgeweichter Tonstein auftreten. Aus dem Filder-
lehm kann Sickerwasser, aus kliiftigen Sandsteinbanken Schichtgrundwasser in
die Baugruben einflieRen.

Das Baugebiet befindet sich in der seismischen Zone 1 nach DIN 4149 (Bauten
in deutschen Erdbebengebieten).

Fluglarm

Das Planungsgebiet liegt im Fluglarmbereich fiir den Flughafen Stuttgart.
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11.

12,

Die Bauherren miissen im Rahmen- des Baugenehmigungsverfahrens Nachwei-
se nach DIN 1109 tber die Gewshrleistung ausreichenden Schallschutzes der
an der Hohewartstrae angrenzenden Gebaude fiihren.

Héhenentwicklung im Bauschutzbereich fiir den Flughafen Stuttgart
Das Planungsgebiet liegt im Bauschutzbereich fiir den Flughafen Stuttgart.

Die Bauhohe ist auf max. 30,00 m tber Grund festgelegt. Bauvorhaben bis zu
dieser H6he kénnen ohne luftrechtliche Zustimmung genehmigt werden. Sofern
diese H6he durch Bauvorhaben, Baume, Masten, o.a. Uberschritten wird, ist eine
luftrechtliche Zustimmung nach § 12 LuftVG bzw. eine luftrechtliche Genehmi-
gung nach § 15 LuftVG erforderlich. Krane, die im Plangebiet zum Einsatz kom-
men, bedurfen in jedem Fall einer luftrechtlichen Genehmigung gem. § 15
LuftvVG.

Aussenantennen

Weitere Sende- und Verstarkeranlagen des Mobilfunkes oder ahnlichen Diensten
sind nicht erwlinscht.
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.IV. Verfahrensvermerke

1. AufstellungsbeschluR gem. § 2 (1) BauGB durch GR  am  26.07.2000
2. Ortsiibliche Bekanntmachung des
Aufstellungsbeschlusses im Mitteilungsblatt am 10.08.2000
3. Entwurfsfeststellung und
Auslegungsbeschluss gem. § 3 (2) BauGB durch GR  am 25.04.2006
4. Ortstibliche Bekanntmachung der Entwurfsauslegung
gem. § 3 (2) BauGB im Mitteilungsblatt am 11.05.2006
Auslegung vom  08.05.2006
bis (je einschliefllich) 09.06.2006

5. Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB durch GR am 11.07.2006
6. Ortstibliche Bekanntmachung
gem. § 12 BauGB im Mitteilungsblatt am 13.07.2006
7. In Kraft getreten am 13.07.2006
Gefertigt:

Goppingen, den 11.07.2006

PS Planungsgruppe Stadtebau
Willi-Bleicher-Str. 3 73033 Géppingen
Tel.: 07161 978100 Fax: 07161 9781033

Ausgefertigt

Die textlichen und zeichnerischen Aussagen Zur Beurkundung

dieses Original-Bebauungsplans stimmen mit 0/2 O q ;Z DO(,
dem Willen des Gemeinderats, wie dieser in Steinenbronn, den .7..[..%7. SRS S v I S

dem Beschluf® vom 11.07.2006 zum Ausdruck
kommt, Uberein. Singer, Burgermeister /

(BNe) /
Steinenbronn, den ../ /’51 - O 1 Q- be N

Singer, BUrgermeister/
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