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Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

gemal § 9 BauGB und BauNVO

Al

A.2

A.3

A3.1

A3.11

A.3.2

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) der Bekanntmachung v. 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt
geéandert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBI.I.S 1802)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung v. 23.01.1990 (BGBI.
1, S. 132), zuletzt geéndert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBI.1.S. 1807)

Landesbauordnung fir Baden-Wirttemberg (LBO) i. d. F. v. 05.03.2010 (GBI. B.W.
Nr.7, S. 358) zul. gedndert am 21.12.2021 (GBL.2022 S. 1,4)

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i. d. F. v. 18.12.1990 (BGBI 1991, | S. 58)
zuletzt geandert Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI.I.S. 1802)

Raumlicher Geltungsbereich

Der Bebauungsplan setzt die Grenzen seines rAumlichen Geltungsbereichs fest (8§ 9 Abs.7
BauGB). Samtliche innerhalb des raumlichen Geltungsbereichs dieses Bebauungsplanes
bisher bestehenden planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen werden aufge-
hoben.

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

In Erganzung der Planzeichnung wird festgesetzt:

Art der baulichen Nutzung (8 9 (1) 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Zulassig sind:
1. Wohngebaude,
2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften

sowie nicht storende Handwerksbetriebe
3. Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, und gesundheitliche und sportliche Zwecke

GemalR § 1 (6) 1 BauNVO sind Ausnahmen nach § 4 (3) BauNVO nicht zugelassen.

MaR der baulichen Nutzung (89 (1) 1, 2 BauGB und § 1 (7), 88 16-21a, 23 BauNVO)

Das MaR der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Festsetzung der Gberbaubaren
Grundsticksflache, der maximalen Grundflachenzahl (GRZ) und der H6he der baulichen
Anlagen.

2/12



A3.21

A3.2.2

A.3.2.3

A.3.3

A.3.4

A.3.5

GRZ (Grundflachenzahl)

maximale Grundflachenzahl siehe Planeinschrieb. Entsprechend § 19 (4) BauNVO darf die
zulassige Grundflache im Allgemeinen Wohngebiet durch Grundflachen wie Garagen,
Stellplatze, etc. bis zu einer Grundflachenzahl von 0,7 Gberschritten werden.

Hoéhe baulicher Anlagen

Die Hohe der baulichen Anlagen wird bestimmt durch die maximale Gebaudehdhe bei
Flach- und Pultdachern und die maximale Firsthohe wie auch maximale Traufhdhe bei Sat-
teldachern. (siehe Planeinschrieb)

Die Firsthohe wird gemessen zwischen der Bezugshthe und dem First.

Die Gebaudehohe wird gemessen zwischen Bezugshdhe und der Oberkante Attika.

Die Traufh6he wird gemessen zwischen der Bezugshéhe und dem Schnittpunkt von Au-
Renwand und Dachhaut.

Die Bezugshdhe errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der angrenzenden StralRen-
héhen an beiden Gebaudeecken. Sollte zwischen Baugrundstiick und Stral3e ein Gehweg
verlaufen, so ist diese Gehwegshdhe bei der Berechnung zugrunde zu legen.

Technische Aufbauten dirfen die maximale Firsthohe bzw. Oberkante Flachdach um 1,00
m Uberschreiten.

Uberbaubare Grundstiicksflache

Die Uberbaubare Grundstiicksflache wird durch Baugrenzen bestimmt. Sie gilt flr oberir-
disch wirksame Bauwerke. Sie darf durch Tiefgaragen und deren Einfahrtsbauwerke tber-
schritten werden.

Bauweise (8§ 9 (1) 2 BauGB u. § 22 BauNVO)
o: offene Bauweise (siehe Planeinschrieb)

Stellung baulicher Anlagen und Firstrichtung (8 9 (1) 2 BauGB)
-siehe Einschrieb in der Planzeichnung-

Die Stellung der Gebaude ist entsprechend den eingetragenen Hauptfirstrichtungen aus-
zurichten.

Ausnahmen hiervon kénnen bei Gebaudeteilen, die den Hauptgebduden untergeordnet
sind, zugelassen werden. Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO sind von dieser Festset-
zung nicht betroffen.

Flachen fur Nebenanlagen, Tiefgaragen, Garagen, Uberdachte und offene Stell-
platze (8 9 (1) 4 BauGB u. § 12,14, 21a BauNVO)

Offene und Uberdachte Stellplatze und Tiefgaragen sowie Nebenanlagen sind innerhalb
und auRRerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen. Garagen sind innerhalb der tber-
baubaren Grundstiicksflache zulassig.
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A.3.6

A.3.7
A3.7.1

A.3.8

A.3.9

A.3.9.1

A.3.9.2

A.3.9.3

A.3.94

A.3.95

A.3.9.6

Gemeinbedarfsflache (§ 9 (1) 5 BauGB)

Zugelassen sind Geb&aude und Einrichtungen, die sozialen Zwecken dienen wie z.B. Kin-
dertagesstatte, Wohnanlage fiur Flichtlinge, Asylbegehrende und Obdachlose etc.

Siehe Planeinschrieb

Offentliche Verkehrsflachen (§ 9 (1) 11 BauGB)
Offentliche Verkehrsflachen

StraRen, Gehwege (siehe Planeinschrieb). Die Unterteilung der 6ffentlichen Verkehrsfla-
chen ist nicht verbindlich.

Offentliche Grunflache (8 9 (1) 15 BauGB)
Siehe Planeinschrieb

MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft (§ 9 (1) 20 BauGB)

Belége von Stellplatzen

Stellplatze sind mit wasserdurchléssigen Belagen (z.B. Rasenfugenpflaster, Drainpflaster)
herzustellen.

Zisternen

Soweit keine Rickhaltung durch Dachbegriinung erzielt werden kann und soweit keine
Versickerung des Regenwassers moglich ist, sind auf den Baugrundstiicken zur Samm-
lung von Oberflachenwasser Zisternen als Retentionszisternen mit zwangsentleertem Teil-
volumen von 1,5 cbm pro 100 gm Au aber mind. 3 cbm herzustellen.

Der Uberlauf ist im Trennsystem vorzusehen und kann an das allgemeine Kanalsystem
angeschlossen werden.
Solaranlagen/Photovoltaikanlagen

Aufgrund des 6kologischen Mehrwertes ist die Erstellung von Solar- bzw. PV-Anlagen
zulassig.

Insektenfreundliche Beleuchtung

Fir die AuRenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl nach unten gerichtete, vollstandig insek-
tendicht eingekofferte (staubdichte) LED—Lampen oder nach dem Stand der Technik ver-
gleichbare insektenschonende Lampentypen (z.B. Natrium-Dampflampen) zu verwenden.
Vogelschutzglas

AuRRenfassaden sind vogelschlagsicher zu gestalten.

ArtenschutzmalRnahme
Baufeldbereinigung

Der Abbruch der Gebaude ist nur im Zeitraum vom 01.11. — 28./29.02 zulassig. Die Ro-
dung von Baumen ist nur im Zeitraum vom 01.10. — 28./29.02 zulassig.

Erfolgt ein Abbruch zwischen 1. Méarz und 31. Oktober ist zur Vermeidung mdoglicher Ver-
botstatbestande gem. § 44 (1) 1 BNatSchG eine Untersuchung auf Vorkommen von Fle-
derméausen (Sommerquartiere) erforderlich.

Erfolgt ein Abbruch zwischen 1. Mérz und 31. September wahrend der Vogelbrutzeit ist
aulBerdem eine Untersuchung auf Vorkommen von Gebaudebritern (Vogelarten) erfor-
derlich.
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A.3.10
A.3.10.1

A3.11

Pflanzgebote und Pflanzbindungen (8 9 (1) 25 a, b BauGB)

Pflanzgebot 1 (Pfgl) — Dachbegriinung

Fur Dachbegriinung ist eine Substratstarke von mind. 15 cm vorzusehen. (siehe Pflanz-
listel). Die Kombination von Photovoltaik und Dachbegriinung ist zulassig.

Flachen zur Herstellung des StraRenkdrpers (8 9 (1) 11, 26 BauGB i.V.m. 8 126 (1) 1
BauGB)

Fur offentliche Verkehrsflachen eventuell auf privaten Grundstiicksflachen erforderliche
Bdschungen und unterirdische Stitzbauwerke (Hinterbeton von Rand- und Rabattsteinen,
Fundamente) sind zu dulden. Hierzu gehoért insbesondere das Hineinragen des fir die
Randsteine oder Rabattplatten als Stitzbauwerk erforderlichen Betonkeils um ca. 20 cm
(Hinterbeton). Darlber hinaus sind Flachen zur Aufstellung von Beleuchtungskérpern und
Verkehrszeichen vom jeweiligen Eigentimer zu dulden.

Steinenbronn den 16.11.2022

Ronny Habakuk
Blrgermeister
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B.1

B.1.1

B.1.2

B.1.3

Satzung Uber Ortliche Bauvorschriften

geman §74 LBO

fur den Bebauungsplan ,Seestral3e/Schéfleswiese®

AuRere Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 74 (1) 1 LBO)

Dachform und Dachneigung

Zulassig fir Hauptgebaude sind gemal Planeinschrieb:
Flachdach 0-5°

Pultdach bis 15°

Satteldach 30-48°

Bei Doppelhdusern und Hausgruppen sind Dachform und Dachneigung einheitlich zu ge-
stalten.

Garagen, die nicht in das Hauptgebaude einbezogen sind, durfen nur mit einem Sattel-
dach mit einer Dachneigung von maximal 20° oder mit einem extensiv begriinten Flach-
dach erstellt werden.

Dachaufbauten/Dacheinschnitte

Es sind Dachgauben, Dacheinschnitte, Quergiebel/Zwerchgiebel mit folgenden Ein-
schrankungen zugelassen:

- Die Summe der Breite aller Dachgauben, Dacheinschnitte und Quergiebel/Zwerch-
giebel einer Dachflache darf hdchstens 50 % der dazu gehérenden Dachlange betra-
gen.

- Einzelbreite einer Dachgaube, Dacheinschnittes und Quergiebel/Zwerchgiebel darf
hdchstens 4,00 m betragen.

- Der Abstand der Dachgaube, Dacheinschnittes, Quergiebels/Zwerchgiebels von der
Giebelseite (Ortgang) muss mindestens 1,20 m betragen

- Der Abstand zwischen den einzelnen Dachgauben, Dacheinschnitten, Quergie-
bel/zwerchgiebel muss mindestens 1,00 m betragen.

- Bei Dachgauben sind sind ausschliel3lich Schlepp-, Flachdach- und Giebelgauben
zugelassen. Auf jeweils einer Dachseite darf jeweils nur eine Gaubenart angewendet
werden. Mehrere Gauben sind auf derselben Unterseite anzuordnen.

Dacheindeckung/Dachterrassen

Flachdacher:
Flachdacher mit Ausnahme von Dachterrassen und untergeordneten Bauteilen sind zu
begriinen. Eine Kombination mit Photovoltaik-/Solaranlagen ist zulassig.

Pultdacher:

Zulassig sind:

Dachbegriinung, Photovoltaik-/Solaranlagen, Ziegel- und Betondachsteine, Flachziegel,
Metallbleche

Satteldacher:
Satteldacher sind mit Ziegeln oder Betondachsteinen zu decken. Photovoltaik-/Solaran-
lagen sind zulassig.
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B.1.4

B.2

B.2.1

B.2.2

B.2.3

B.3

B.4

B.5
B.5.1

Dachterrassen:
Dachterrassenfléachen sind zulassig.

Fassadengestaltung

Hauptgebaude:
AuBer Glas sind glanzende und Licht reflektierende Materialien als AuRenwandmateria-

lien nur zulassig, wenn sie einer aktiven oder passiven Nutzung der Sonnenenergie die-
nen. Sonnenkollektoren missen sich gestalterisch integrieren.

Gestaltung der unbebauten Flachen der bebauten Grundstiicke (8 74
(1) 3LBO)

Unbebaute Grundstiicke
Die nicht Uberbauten Flachen der Baugrundstiicke sind als Grinflachen gértnerisch anzu-
legen und dauerhaft zu unterhalten.

Das Anlegen von Schottergarten (flachenhafte Stein-, Kies-, Splitt- oder Schotterschuittun-
gen ggf. mit unterlagernder Folie/Vlies) ist nicht zulassig.

Gestaltung der Zugéange und Zufahrten (8 74 (1) 3 LBO)

Pkw-Stellplatze sind mit wasserdurchlassigen Beldgen zu befestigen (z.B. Rasenfugen-
pflaster, Drainpflaster). Ausnahmen fur Behindertenparkplatze sind zugelassen. Die be-
festigten Grundstiicksflachen sind auf ein Mindestmal3 zu beschranken.

Einfriedungen (8§ 74 (1) 3 LBO)

Als Einfriedungen sind nur Heckenpflanzungen aus gebietsheimischen Gehdlzen oder
als naturbelassene Holzzaune zulassig. Die Gesamththe der Einfriedung darf die Hohe
von 1,50 m nicht Ubersteigen.

Die Bestimmungen des Nachbarrechtsgesetzes Baden-Wirttemberg (NRG) und der
Landesbauordnung Baden-Wirttemberg (LBO) sind einzuhalten.

Ausschluss von Niederspannungsfreileitungen (8 74 (1) 5 LBO)

Samtliche Niederspannungs- und Fernmeldeleitungen sind unterirdisch zu verlegen. Be-
stehende Niederspannungsfreileitungen, die auch der Versorgung angrenzender Gebiete
dienen, kénnen erhalten bleiben.

Abstandsflachen (8 74 (1) 7 LBO)

GemaR § 74 (1) 7 LBO kodnnen — abweichend von § 5 und 6 LBO — geringere Tiefen der
Abstandsflachen zugelassen werden.

Okologische Vorschriften (§ 74 (3) 1 LBO)

Bodenaushub, Hohenlage der Baugrundstiicke

Zur Vermeidung von Uiberschiissigem Bodenaushub darf die Gelandeoberflache der Bau-
grundstiicke fur die Verwendung des Aushubmaterials bis zu einer Hohe von 1,00 m ge-
geniber dem natirlichen Gelande aufgefiillt werden. Das aufgeschiittete kiinftige Gelande
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ist an die Hohenlage der Nachbargrundstiicke und die Verkehrsflachen mit flachen Bo-
schungen anzugleichen.

Steinenbronn, den 16.11.2022

Ronny Habakuk
Birgermeister
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C

Hinweise

C1 Archaologische Denkmalpflege

Sollten wahrend der Bauausfiihrung, insbesondere bei Erdarbeiten und bei Arbeiten im Bereich
von Keller, Grindung und Fundamenten Funde (z.B. Scherben, Metallteile, Knochen) und Be-
funde (z.B. Mauern, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist das Landesamt fir Denkmal-
pflege im Regierungsprasidium Stuttgart Ref. 83.2 — Denkmalkunde unverziglich zu benachrich-
tigen. Funde und Fundstellen sind bis zur sachgerechten Begutachtung, mindestens bis zum
Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, unverandert im Boden zu belassen.

Flachige Baumafinahmen in bislang nicht tief greifend gestorten Arealen bedirfen der denkmal-
schutzrechtlichen Genehmigung. Kann der Erhalt von Kulturdenkmalen im Rahmen einer Abwa-
gung konkurrierender Belange nicht erreicht werden, kénnen wissenschaftliche Dokumentatio-
nen oder Grabungen (gegebenenfalls zu Lasten und auf Kosten von Investoren) notwendig wer-
den.

Geplante Mafinahmen sind friihzeitig zur Abstimmung bei der Archdologischen Denkmalpflege
(Landesamt fur Denkmalpflege, Ref. 84.3 — Fachbereich Mittelalter- und Neuzeitarchdologie,
Berliner Str. 12, 73728 Esslingen) einzureichen.

C.2 Bodenschutz

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes
(BBodSchG), insbesondere auf 88 4 und 7, wird hingewiesen. In diesem Sinne gelten fur jegliche
Bauvorhaben die getroffenen Regelungen zum Schutze des Bodens.

Beim Umgang mit Boden und Bodenmaterialien (humoser Oberboden, kulturfahiger Unterbo-
den), die nach Bauende wieder Bodenfunktionen erfillen sollen, sind neben § 12 BBodSchV
folgende Vorgaben zu beachten:

DIN 19731 ,Verwertung von Bodenaushub®, DIN 18915 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau
— Bodenarbeiten®, DIN 19639 ,Bodenschutz bei der Planung und Durchfiihrung von Bauvorha-
ben®

C.3 Pflanzungen

Das Nachbarrecht ist bei Pflanzungen zu beachten.

CA4 Grundwasser

Fur eine eventuell notwendige Grundwasserbenutzung (Grundwasserableitung wahrend der
Bauzeit, Grundwasserumleitung wahrend der Standzeiten von Bauwerken) ist grundsétzlich eine
wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Eine dauernde Grundwasserabsenkung ist nicht zulas-
sig. BaumaRnahmen, die lediglich punktuell in das Grundwasser einbinden (z.B. Tiefgrindungs-
korper, Verbaukorper), bedirfen ebenfalls einer wasserrechtlichen Erlaubnis.

Aufgrund der im Nahbereich des Plangebietes angetroffenen relativ geringen Grundwasserflur-
abstande (z.T. unter 4 m) ist bei Tiefbauarbeiten mit einer Beeintréchtigung durch Grundwasser
zu rechnen.

C5 Baugrund

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten
(z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des
Grundungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkarstungs-
bedingter Fehlstellen wie z.B. offenen bzw. lehmerfiillten Spalten) werden objektbezogene
Baugrunduntersuchungen gemaf DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieur-
biro empfohlen.
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C.6 Ordnungswidrigkeiten

VerstoRe gegen die Ortlichen Bauvorschriften (§ 74 LBO) werden als Ordnungswidrigkeit nach
§ 75 LBO behandelt. Insbesondere wird auf die § 75 (3) 2 LBO verwiesen.

C.7 Larmschutz Flughafen

Das Plangebiet liegt auBerhalb des Larmschutzbereichs fur den Flughafen Stuttgart. Es ist
dennoch mit Uberfliigen von am Flughafen Stuttgart startenden oder landenden Flugzeugen zu
rechnen.

C.8 Geotechnik

Das Plangebiet befindet sich auf der Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Aus-
strichbereich von Gesteinen der Arientenkalk Formation (Unterjura). Diese werden im Sidwes-
ten der Plangebietes lokal von quartaren Lockergesteinen (Verwitterung-/Umlagerungsbildung)
mit im Detail nicht bekannter Machtigkeit Gberlagert.

Mit lokalen Aufflllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeig-
net sind, sowie mit einem oberflachennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und
Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsboden ist zu rech-
nen.

Mit Olschiefergesteinen ist zu rechnen. Auf die bekannte Gefahr méglicher Baugrundhebungen
nach Austrocknung bzw. Uberbauen von Olschiefergesteinen durch Suldfatneubildung aus Py-
rit wird hingewiesen. Die Olschiefer kénnen betonangreifendes, sulfathaltiges Grund- bzw.
Schichtwasser fiihren. Eine ingenieurgeologisches Beratung durch ein in der Olschieferthema-
tik erfahrenes privates Ingenieurbiiro wird empfohlen.

Daruber hinaus werden auch bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Pla-
nungen oder von Bauarbeiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur
Wahl und Tragféhigkeit des Grindungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensiche-
rung) objektbezogene Baugrunduntersuchungen geman DIN EB 1997-2 bzw DIN 4020 durch
ein privates Ingenieurbiiro empfohlen.

C.9 Altlasten

Derzeit sind der Gemeinde Steinenbronn keine Altlasten bekannt.

C.10 Bauschutzbereich/Anlagenschutzbereich Flughafen Stuttgart

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Bauschutzbereichs des Verkehrsflughafens Stutt-
gart. Ab einer Bebauungshéhe von 420,00 m GNN ist die Zustimmung der Luftfahrtbehérde
nach 8§ 12 Abs. 3 Nr. 2a LuftVG einzuholen.

Bei Photovoltaikanlagen wird auf die Notwendigkeit von reflexionsarmen Oberflachen verwie-
sen, um die Blendung von Luftfahrzeugfilhrern zu vermeiden.

Das Plangebiet befindet sich im Anlagenschutzbereich des Flughafens Stuttgart. Daher werden
bauliche Mal3nahmen hinsichtlich der Beeintréachtigung fur die zivile Flugsicherungseinrichtung
geprift.

c.1 Vogelfreundliches Bauen

Auf den Leitfaden ,Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht der Vogelwarte Sempach wird
verwiesen.
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D Pflanzlisten

D.1 Pflanzliste 1 Dachbegriinung

Geeignete Krauter:

Schnittlauch Allium schoenoprasum
Berg-Lauch Allium senescens
Gemeiner Wundklee Anthyllis vulneraria
Rundbl. Glockenblume Campanula rotundifolia
Karthdusernelke Dianthus carthusianorum
Natternkopf Echium vulgare
Zypressen-Wolfsmilch Euphorbia cyparissias
Gemeines Sonnenrdschen Helianthemum nummularium
Kleines Habichtskraut Hieracium pilosella
Hornklee Lotus corniculatus
Felsennelke Petrorhagia saxifraga
Scharfer Mauerpfeffer Sedum acre

E Kennzeichnungen (8 9 (5) BauGB

Keine bekannt

F Verfahrensvermerke

Verfahrensschritt: Datum:
Aufstellungsbeschluss gemai § 2 Abs. 1 BauGB 08.06.2021
Ortstibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemaf 17.06.2021
§ 2 Abs.1 BauGB und Hinweis auf die Beteiligung nach 88 3a und 13a

i.vV.m. § 3 Abs. 1 BauGB im Amtsblatt der Gemeinde Steinenbronn

Billigung des Entwurfs 31.05.2022
Ortsiuibliche Bekanntmachung des Entwurfsbeschlusses geman 02.06.2022

§ 2 Abs.1 BauGB und Hinweis auf die Beteiligung nach 88§ 13 und 13a
i.vV.m. § 3 Abs. 2 BauGB im Amtsblatt der Gemeinde Steinenbronn

Offentliche Auslegung des Planentwurfs gemaR 88§ 13 und 13ai.V.m. § 3
Abs. 2 BauGB

13.06.2022 bis
29.07.2022
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Beteiligung der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange gemarn 13.06.2022 bis
§ 4 Abs. 2 BauGB 29.07.2022
Behandlung und Priifung von wahrend der Auslegung vorgebrachten An-
regungen und Bedenken

Satzungsbeschluss

Offentliche Bekanntmachung der Genehmigung und Eintritt der Rechts-
kraft am

Es wird die Ubereinstimmung des Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen Beschliissen
des Gemeinderats bestatigt

Steinenbronn, den 16.11.2022

Ronny Habakuk

Burgermeister
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